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MOTORENOLE

ADDINOL ECONOMIC 0520

PRODUKTCHARAKTERISTIK

ADDINOL Economic 0520 ist ein kraftstoffsparendes Motorendl mit
abgesenkter HTHS-Viskositat der SAE-Klasse 5W-20.

Das Motorendl basiert auf hochwertigen, nach neuester Synthese-
technolgie hergestellten Grunddlen sowie ausgewahlten Additiven zur
Gewahrleistung von Motorsauberkeit, Korrosions- und Verschleil3-
schutz.

ANWENDUNGSBEREICHE

e Hervorragend geeignet fir modere PKW und Transporter.
e Speziell fir die Verwendung in asiatischen und amerikanischen
Fahrzeugen.

EIGENSCHAFTEN

SPEZIFIKATION / FREIGABEN

Erfiillt und lbertrifft die internationalen
Spezifikationen gemaR:

o API SN with Resource Conserving
¢ ILSAC GF-5

Erfillt die Anforderungen gemahR:
e Ford WSS-M2C-945A
abwarts kompatibel mit:

- Ford WSS-M2C-930A
- Ford WSS-M2C-925A

e Chrysler MS 6395
e GM 6094M

BEZUGSMOGLICHKEIT

Lieferung vorzugsweise in Kleingebinden.

VORTEILE FUR DEN ANWENDER

o Ausgezeichnetes Kaltstartverhalten * Minimaler Kaltstartverschlei aufgrund der ausge-
zeichneten FlieRfahigkeit bei tiefen Temperaturen

o |eichtlauf-Charakter ¢ Hervorragendes Kraftstoffeinsparpotenzial

o Ausgezeichneter VerschleilRschutz ¢ Maximaler Schutz und lange Lebensdauer des Motors

e Hervorragende Motorsauberkeit e Ausgezeichnetes Reinigungsvermégen garantiert
lange Lebensdauer aller zu schmierenden Kompo-
nenten

o Beste Alterungsstabilitat « Langste Olwechselfristen auch bei Anwendung von

flexiblen Service-Systemen
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ADDINOL ECONOMIC 0520

SPEZIFIKATIONEN UND TYPISCHE PRODUKTDATEN

Merkmal Priifbedingungen / Einheit Economic 0520 Priifung nach
AuRere Beschaffenheit klar, frei von Verunreinigungen visuell
SAE-Klasse J 300 5W-20 ASTM

SN Labor- und
API with Resource Conservin Motorentests nach

9 ASTM und CEC

Dichte bei 15°C kg/m? 848 DIN 51757
Viskositat bei 100°C mm?/s 8,1 ASTM D 7042
Viskositatsindex 148 DIN ISO 2909
HTHS-Viskositat bei 150°C mPa*s 22,6 ASTM D 4683
TBN mg KOH / g 7,5 DIN ISO 3771
Flammpunkt CcOoC °C min. 235 DIN EN ISO 2592
Pour Point °C max. -36 ASTM D 7346
Pumpfahigkeit °C bis -35 ASTM D 4684

ADDINOL - Die Spezialisten fiir Hochleistungs-Schmierstoffe

Wir von ADDINOL entwickeln und produzieren tiber 600 Hochleistungs-Schmierstoffe der neuen Generation.
Dazu gehdren Automotive Schmierstoffe fir héchste Anforderungen und bahnbrechende Entwicklungen fir
industrielle Anwendungen. Durch unser weltweites Vertriebsnetz auf allen Kontinenten profitieren unsere
Kunden von der stets gleich bleibend hohen Qualitdt der ADDINOL Hochleistungs-Schmierstoffe, unserem
Know-how und der individuellen Beratung unserer kompetenten Experten. Unser Unternehmen ist weltweit
aktiv. ADDINOL Hochleistungs-Schmierstoffe werden international in iber 90 Landern vertrieben.

Die Angaben in dieser Produktinformation basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Bei der Vielfalt der technischen
Anwendungsmdglichkeiten kann jedoch daraus keine Verbindlichkeit fir die Eignung im Einzelfall abgeleitet werden. Der Anwender ist gehalten, vor
Einsatz des Produktes insbesondere die Hinweise der Aggregatehersteller zu beachten. Detaillierte sicherheitstechnische und toxikologische Angaben
sowie Handhabungshinweise zum jeweiligen Produkt entnehmen Sie bitte den Sicherheitsdatenblattern. Hochleistungs-Schmierstoffe von ADDINOL
werden standig weiterentwickelt. Daher behalt sich die ADDINOL Lube Oil GmbH das Recht vor, alle technischen Daten in dieser Produktinformation
jederzeit und ohne Vorankiindigung zu andern. Fir weitere Informationen zum Produkt und dessen Anwendung wenden Sie sich bitte an unseren
anwendungstechnischen Dienst.
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